SF-2250DN

Heavy Duty Round Hole Dimple Top
Paso 2”

Reemplazo Directo Para:
Intralox 800 Serie

Nub Top

Barrenos Redondos de 11/32”

*Pernos sin Cabeza

Paso Espesor Ancho Perno  Area Empujadores Guardas
Minimo Abierta Laterales : .
2" 725" 4” 24" 14% Si No "\jpf

50.8mm | 18.4mm 101.6mm | 6.1Tmm

# de Diametro Medida

Material de la Material Resistencia Rango de Peso Colores Dientes)iGEIREN EENSRNENS

Banda Estandar de la Banda Temperatura dela 6 38" | I'R15°S

del Perno  Recta Curva Celsius Banda 8 51" | T'R15"S

Lb/Ft Lb/ft  Min Max Lb/Fe? 10 65" [15%25%

PP PP 300 - 1 [ noe | 177 | w68 12 27" 15", 255%

PE POM 860 - -45° 65° 1.87 N, B 16 10.3” 1.5, 2.5"S
Acetal POM 1200 - -45° B65° 2.6 N, DB Sprockets especiales disponibles sobre pedido

Ultra Tuff- POM 1188 - -1° [ 150° | 257 [N, W, DB | REERliFSEncE \

Ultra Tuff XMD™|__POM 1188 - 1° | 150° | 262 | RSB de la banda +/-.65

BW = Ancho de la Banda, W-Blanco, B-Azul, DB-Azul Oscura, RB-Azul Real, N-Natural, 6-Gris, BK-Negro, BR-Café Sangria estandar IR
de la Empujadores '
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